
 K.0.18.3 DOUCHECEL

vloer + plint: keramische tegels 10x10cm, kleur geel-rood, 
te behouden
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen, gele lambrisering in betonemaille, h=180cm 
plaatselijk te herstellen + volledig te reinigen
plafond: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen
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vloer + plint: keramische tegels 29,5x29,5cm, kleur oker, 
plaatselijk te vervangen
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen
groene lambrisering in betonémaille 190cm hoog, 
plaatselijk te herstellen en volledig te reinigen
plafond: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen              
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K.0.4 TRAPHAL

vloer: keramische tegels 17x17cm, 
kleur grijs, te behouden
muren + plafond: vlak gepleisterd + 
geschilderd, te behouden
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K.0.14 VESTIAIRE

K.0.15 TOILETTEN

K.0.16 TOILETTEN

Hr 104 - Ht 102 vanaf 
trapbordes
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vloer: keramische tegels 20x20 oker, te behouden 
plint: keramische tegels 20x+-11cm bruin, te behouden
lambrisering: houten geverniste panelen hoogte 179 cm, te 
behouden
muren: panelen boven lambrisering te verwijderen, 
pleisterwerk te behouden
plafond: te behouden

K.0.17 ONTVANGSTLOKAAL

RW

vloer: nieuwe gepolijste beton
muren: bestaand zichtmetselwerk; onder metalen raamkozijnen 
gecementeerd, op gemeenschappelijke muur met huis Hoste 
deels cementering(5cm); volledig te reinigen;
dubbele toegangsdeur te reconstrueren
plafond: keramische welfsels op betonnen balken, te behouden

 K.0.20 ATELIER
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K.0.1 FABRIEKSHAL

vloer + plint: vervangen keramische 
tegels 29,5x29,5cm, kleur oker
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel, 
volledig te schilderen
groene lambrisering in betonémaille 
190cm hoog, plaatselijk te herstellen 
en volledig te reinigen
plafond: plaatselijk 
pleisterwerkherstel, volledig te 
schilderen

vloer + plint: keramische tegels 
29,5x29,5cm, kleur oker, te behouden
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel, 
volledig te schilderen,
groene lambrisering in betonémaille 
190cm hoog, plaatselijk te herstellen en 
volledig te reinigen
plafond: verwijderen akoestische 
panelen, plaatselijk pleisterwerkherstel, 
volledig te schilderen

vloer + plint: keramische tegels 29,5x29,5cm, kleur oker, te 
behouden
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te schilderen
bruine lambrisering in kunststofplaten 190cm hoog, te behouden
plafond: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te schilderen 
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 BEGANE GROND KOLONIALE WAREN 

vloer: nieuwe gepolijste beton
muren: bestaand metselwerk, te reinigen
plafond: bestaande metalen spanten, plaatselijk te 
verstevigen en te schilderen;
binnenzijde dakvlak: geperforeerde binnendozen
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 K.0.18.2 MIVA TOILET

 K.0.18.1 PERSONEELSSANITAIR

vloer: nieuwe gepolijste beton
muren: nieuwe keramische tegels 
tot hoogte 240cm
plafond: nieuw gipsplafond tegen 
houten roostering op 240cm, te 
schilderen
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VOORPORTAAL
vloer: kasseien, te behouden
muren: natuursteen, te reinigen
plafond: bovenlichten in staal en 
glas, te restaureren

2929

afvoergoot
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3

verharding van achterterrein (voormalige fabriekskoer) 
met uit de binnenruimtes gerecupereerde kasseien en 
betonklinkers

vloer + plint: keramische tegels 10x10cm, kleur geel-rood, 
te behouden
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen, gele lambrisering in betonemaille, h=180cm 
plaatselijk te herstellen + volledig te reinigen
plafond: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen

Deurblad
van K.1.7 te
recupereren

vloer + plint: keramische tegels 10x10cm, kleur geel-rood, 
te behouden
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen, gele lambrisering in betonemaille, h=180cm 
plaatselijk te herstellen + volledig te reinigen
plafond: plaatselijk pleisterwerkherstel + volledig te 
schilderen

vloer + plint: keramische tegels 
29,5x29,5cm, kleur oker, te behouden
muren: plaatselijk pleisterwerkherstel, 
volledig te schilderen,
groene lambrisering in betonémaille 
190cm hoog, plaatselijk te herstellen en 
volledig te reinigen
plafond: plaatselijk pleisterwerkherstel, 
volledig te schilderen

vloer: nieuwe gepolijste beton
muren: pleisterwerk en schilderwerk op nieuwe 
wanden, bestaande wanden te reinigen
plafond: bestaande afwerking te behouden         

 K.0.19 WERKPLAATS
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vloer: nieuwe gepolijste beton
muren: bestaand zichtmetselwerk; onder metalen raamkozijnen 
gecementeerd, op gemeenschappelijke muur met huis Hoste 
deels cementering(5cm); volledig te reinigen;
nieuwe dubbele toegangsdeur te maken
plafond: keramische welfsels op betonnen balken, te behouden

-0.30

vloer: nieuwe gepolijste beton
muren: nieuwe keramische tegels 
tot hoogte 240cm
plafond: nieuw gipsplafond tegen 
houten roostering op 240cm, te 
schilderen
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vloer: kasseien 22x10, te behouden
muren: metselwerk, te reinigen
plafond: metalen structuur te behouden
            + nieuwe geïsoleerde golfplaten en goten
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vloer: bestaande terazzo te herstellen
muren: bestaande tegels te behouden, 
bestaande terazzo-lambrisering te herstellen
plafond: bestaande houten trapstructuur
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H0.4 OVERDEKTE DOORGANG

vloer: tegels, te behouden
muren: tegels+pleisterwerk, te behouden
plafond: pleisterwerk, te behouden
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vloer: kasseien 22x10, te behouden
muren: cementen lambrisering, te reinigen;
plaatselijk pleisterwerkherstel+volledig te schilderen
plafond: bestaande keramische welfsels op betonnen

              balken
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vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te reinigen
plafond: betonplaat, te behouden
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vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te behouden
plafond: betonplaat, te behouden

vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te behouden
plafond: betonplaat, te behouden

vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te reinigen
plafond: betonplaat, te behouden

vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te reinigen
plafond: betonplaat, te behouden

vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te reinigen
plafond: betonplaat, te behouden

vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te reinigen
plafond: betonplaat, te behouden

vloer: beton, te behouden
muren: metselwerk, te reinigen
plafond: betonplaat, te behouden
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historisch metselwerk in baksteen
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